
Wasserstrahlreinigung
 mit bis zu

2500 bar Druck

„... denn professionelle 

Durch die Kraft des reinen Wassers lassen sich mit 
entsprechenden Geräten erstaunliche Ergebnisse in der 
Reinigung erzielen. Die besonders zuverlässigen und 
leistungsstarken Hochdruckreiniger mit hoher Praxis‑
tauglichkeit arbeiten mit bis zu 2500 bar Druck! Damit 
lassen sich mit den Zusatzgeräten und Strahlgutzusätzen 
ohne chemische Hilfsmittel Lackschichten entfernen, 
Stahlarmierungen freilegen, Straßenmarkierungen 
entfernen, Dächer, Fahrzeuge, Fußböden, Wände usw. 
von jegl ichen Beschichtungen befreien, Rohre, 
Kläranlagen, Baugerüste und vieles mehr reinigen.
Unsere 500 bar Wasserstrahlanlagen sind durch den 
eingebauten Dieselmotor und unsere Wassertanks 
ortsunabhängig.
Mit Temperaturen von bis zu 155°C können wir  auch ohne 
Zusatz von Chemikalien die meisten Verunreinigungen 
lösen.
Die Wasserstrahlanlagen mit bis zu 2500 bar Druck  
können Pulverbeschichtungen rückstandslos entfernen 
und Stahlarmierungen freilegen und sind  somit ideal zur 
Reinigung und Sanierung in allen erdenklichen Gebieten 
einsetzbar. 

UMWELTSCHONEND  ohne Einsatz von Chemikalien

OPTIMALE REINIGUNG härtester Verkrustungen

UNTERGRUNDSCHONENDE  Bearbeitung

ERSCHÜTTERUNGSFREIE Bearbeitung

STEIGERUNG der Reinigungsleistung durch Zusätze        
                                „... denn professionelle 

Reinigung ist Vertrauenssache!“
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Die Experten in Ihrer NäheDas Verfahren

Probestrahltermin? 
                              Wir lösen Ihr Problem!

    
Detailliertes Angebot? 
                              Wir helfen Ihnen weiter!

    
Fragen?                 
                              Wir beantworten sie!

TROCKENEISREINIGUNG

NIEDERDRUCK‑STRAHLVERFAHREN

WASSERSTRAHLREINIGUNG

SONDERREINIGUNG

BESCHICHTUNG & ENTLACKUNG



Wasserstrahlreinigungsverfahren
bis 2500 bar Druck

Ideale Einsatzgebiete

Wir reinigen auch auf

konventionelle Art

Hallen ‑ Maschinen ‑ Anlagen

Staubbeseitigung usw.

Vereinbaren Sie noch heute einen Probestrahltermin mit uns ‑ kostenlos und unverbindlich 

Gebäudereinigung
Graffitientfernung
Sonderreinigung

Ausbau
Sanierung
Reinigung 

Kunststoffbeläge aus 
Tartan und Rubtan
Fliesen, Terrassen

Baugewerbe
Schalungen, Gerüste
Fahrzeuge, Kräne                                   

Kläranlagenreinigung
Rohrreinigung
Kommunalwirtschaft

Entlackung/Entrostung
Entfernung von
Pulverbeschichtungen

Ideal für städtische
Liegenschaften!
Fassadenreinigung, Denkmalpflege, Graffitient‑
fernung, Brunnenreinigung, E‑Werke, Heizkraft‑
werke, Generatoren, Turbinen, Rolltreppen usw ...
Aufgrund der deutlich niedrigeren 
Sanierungskosten werden die Wasser‑
strahlreinigung und das Trockeneis‑
strahlverfahren empfohlen. 

Sonderreinigungen in kontaminierten 
Bereichen.

Mit 2000 bar werden in der Beton‑
Sanierung Oberflächen aufgerauht, 
Bewehrungseisen freigelegt oder Betonschichten 
abgetragen. Außerdem können festhaftende 
Zwei‑Komponenten‑Beschichtungen von Beton‑
untergründen eliminiert werden.

Jede Art von Steinwegen und –plätzen 
werden mit dem Bodenreiniger von
Straßenschmutz, Kaugummis, Moosen, 
Algen usw. befreit und die Fugen für 
den Wasserablauf freigelegt.

Mit 500 bar Druck und Kaltwasser können
Schalungen von Betonresten befreit und
anschließend wieder passgenau versetzt werden.

Rationelle Baumaschinenreinigung mit 
Temperaturen bis zu 98°C. Öle, Fette und 
Rußreste werden mit 500 bar mühelos entfernt.

Mit unseren Reinigern lassen sich
Straßenmarkierungen kostengünstig 
lösen.

Zur Kläranlagenreinigung wird ein 
Arbeitsdruck von 300 bar eingesetzt. 
Mit der Rotordüse wird der Klär‑ 
schlamm vom Becken entfernt. Auch 
bei Rohren können Ablagerungen mit 
einem Druck über 500 bar von Ab‑ 
lagerungen gereinigt werden.
Mit einer hohen Wassermenge werden 
Kommunalfahrzeuge von starken 
Verschmutzungen umweltschonend 
gesäubert.

Das Wasserstrahlhöchstdruckverfahren kann ideal 
zur Reinigung von Industrieböden mit Öl  und 
Schmutz eingesetzt werden. Sogar Gummierungen 
in Industrieanlagen und Kraftwerken werden schnell 
und kostengünstig abgesondert.

Kraftfahrzeugentlackung im Höchstdruck‑ 
wasserstrahlverfahren ist die ideale Unter‑ 
grundvorbereitung ohne Zerstörung der 
Materialoberfläche. 
Ideal im Bereich der Oldtimerrestauration.

Die Wasserstrahlhöchstdruckreinigung entfernt 
rationell Farben, Lacke, Beschichtungen, 
Beklebungen, Rost, Kalk, Verschmutzungen,  
Schutzanstriche, Ruß, Fette uvm.

Problemlose Entfernung von Bitumen‑ 
schichten und Harzen u.a. in 
Lagertanks und Rohrleitungen.

Tiefenreinigung von Kunststoffbahnen und ‑plätzen.
Farbschleier, Schmutz und Algen werden ohne 
Chemie gründlich beseitigt.

Wasser ist das beste Werkzeug um 
untergrund‑ und umweltschonend nahezu 
alle Layer zu reinigen und zu sanieren.
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